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תוספת להוראות התקנה 
גרסת תוכנה 5.0 ומעלה 


מצלמת רשת לאימות אזעקה במערכת 57"2צ0+5/. 1 


מערכn LightSYS™2‏ תומכת בפתרון מהפכני בתחום אימות האזעקה בוידאו באמצעות מצלמת וידאו רשת. 


למערכת יכולת חיבור למספר בלתי מוגבל של מצלמות רשת בהתקנות הביתיות או המסחריות. 
המערכת מספקת פתרון צפייה בעת התרעת פריצה בכל רגע נתון במוקד הסיור ובמקביל ללקוח. 


*= התקנה פשוטה וקלה של מצלמת הרשת למערכת הפריצה 
* פתרון יחודי המאפשר וידוא אזעקה באמצעות וידאו בזמן אמת, למוקד וללקוח הסופי. 
- בעלי בתים ועסקים יכולים לצפות בוידאו בזמן אמת בכל זמן נתון. 


הערה: מצלמת הרשת מתחברת לכל מערכת 57%2צ118015 המחוברת לענן ריסקו ללא קשר 


לגרסת התוכנה המותקנת 


מצלמת רשת )1P(‏ אינפרא צינור חיצונית מצלמת רשת 1P(‏ ) פנימית 
קבלת וידאו חי ממצלמת הרשת אפשרית באמצעות ה"ענן" של ריסקו. 
הצפייה מתבצעת באמצעות אפליקצית ריסקו לטלפונים חכמים או באמצעות אפליקצית רשת למחשבים. 
ניתן לתכנת במערכת האזעקה כול סוג של ארוע שיפעיל את המצלמה כגון, פריצה, לחצן מצוקה ועוד. 


היתרון העצום לחברות המוקד הינו בוידוא באמצעות וידאו בעת מקרה של קריאה והימנעות משליחת סייר שלא 
לצורך. 


ניתן להוריד את אפליקצית ריסקו מחנות גוגל PLAY‏ או מחנות אפל. 


לפרטים נוספים ניתן לפנות למפיץ שלך או לאתר ריסקו. 


תקציר שיפורי גרסא 3.0 


מסמך זה מתייחס למערכת פריצה מסוג 51%/2 1161115 גרסא 3.0 ומעלה. 
גרסא זו עודכנה בהתאם לדרישות השוק ושיפור המוצר. 


הערה: מסמך זה הינו חלקי ומתייחס רק להרחבת השיפורים שנעשו בגרסא זו. 


טבלת שינויים, הרחבות ושידרוגים 


LightSYS2 LightSYS2 
גרסת תוכנה נמוכה מ 3.0 גרסת תוכנה 3.0 ומעלה‎ 


אזורים אלחוטים 
מקסימום 32 מקסימום 50 
( דו כיווני או כיווני חד) 


תכולה 


אזורי בס מקסימום 32 מקסימום 32 
קודי משתמש ותגי קרבה עד 16 קודי משתמש או כרטיסי קרבה | עד30 קודי משתמש או כרטיסי קרבה 
יציאות ממסרים מתוכנתות עד 14 יציאות עד 32 יציאות 


ל עד 3 מודולים עד 5 מודולים 
| (8 אזורים בכל אחד) (8 איזורים בכל אחד) 
עד 4 מודולים עד 6 מודולים 
( 4-8 יציאות בכל אחד) ( 4-8 יציאות בכל אחד) 


יחידות מודול ממסרים 


תכונות אבטחה מעבר לתקן 2 EN 50131 GRADE‏ 


ברירת המחדל של המערכת הינה על פי התקינה האירופית 2 EN 50131 Grade‏ 
על מנת להגדיר תכונות אבטחה מעל ל- 2 deגזG‏ עליך לבצע את הפעולה הבאה : 


Installer Menu>Programming>1)System5)Settings>4)Standard4)EN 50131 


הערה: פעולה זו תשנה את ברירת המחדל הקיימת 


טבלת שינויים בין ברירת המחדל ל- 2 .Grade‏ 


מפרט Grade2‏ אבטחה משופרת 
קוד משתמש 4 ספרות 6 ספרות 
קוד איתחול 4 ספרות 6 ספרות 
היסטורית אירועים 0 אירועים 0 אירועים 
איפוס תקלה לא נדרש קוד 


מיסוך(אנטי מאסק) | לא נדרש קוד 
או תקלה בגלאי 


נעילת לוח מקשים | לא נדרש קוד 


מניעת דריכה נדרש קוד 
במצב של תקלת 
תקשורת למוקד 
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הערה 
יש לתכנת מחדש את כל הקודים במערכת 


המערכת תומכת בעד 512 אירועים 
יש להגדיר "כן" במצב המתקדם 
בחירת "כן" : משתמש יאשר מצב "תקלת מערכת" 


בחירת "לא": איפוס אוטומטי במצב תקלה 
שהסתיימה 


במצב מתקדם, נגדי סוף קו תומכים בזיהוי התקלה 
או במיסוך 


כניסה של 3 סוגי נגדי סוף קו 


מפסק טמפר במצב סגור 


ממסר אזעקה במצב סגור 


תקלה במצב 
סגור/מפסק אזעקה 


במצב מתקדם, לוח המקשים ינעל לאחר 10 
נסיונות כושלים להקשת הקוד למשך 90 
שניות(הפעלה, כיבוי, וכו',) 

במידה וישנה תקלת תקשורת בין המערכת לחברת 
המוקד, לא ניתן יהיה לדרוך את המערכת 
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